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SIMMETRICO CON AMMORTIZZATORE IN GOMMA E RONDELLE
WITH RUBBER BUFFER AND WASHERS

AVEC RESSORT ET RONDELLES
MIT PUFFERN UND UNTERLEGSCHEIBEN

CON AMORTIGUADOR DE GOMA Y ARENDELAS
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ART.

Fune
Rope
Cable
Seilen
Cable

A B C Ø
D F G H I L Ø

M

Carico Di Rottura
Breaking Load
Charge De Rupture
Reissfestigkeit
Carga De Rotura

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN

AC00000487*

6 - 8 14 22 36 12 150 45

300*

86 130 M12 40.0AC40000487 400

AC50000487 500

AC00000488*

9 - 11 17 29 43 16 150 60

300*

94 164 M16 73.0
AC34000488 340

AC40000488 400

AC50000488 500

AC30000489

12 - 14 22 38 55 18 150 74

300

100 198 M20 89.3
AC00000489* 350*

AC40000489 400

AC50000489 500

* STANDARD

** Ammortizzatore e Rondelle - Rubber Buffer with Washers 
Amortisseurs en Caoutchouc et Rondelles 

Puffern und Scheiben - Amortiguador y Arandelas

Capofune
Rope Attachment
Attache-Cable
Seilschlösser
Tensor

ART.

Carico Max
Max. Load
Charge Maximum
Höchstlast
Carga Max

Ø
M Y Z

kg mm mm mm

6 - 8
AC00000082 267 35 40 46

AC00001082 400 40 50 58

9 - 11 AC00000928 400 40 50 60

12 - 14 AC00000931 600 50 50 60

CONFORME ALLA NORMA 
ACCORDING TO
CONFORME AUX NORMES
LAUT EN 
SEGÚN NORMA

EN 13411-7

TAB310 CAPOFUNE - ROPE ATTACHMENT - ATTACHE-CÂBLE
 SEILSCHLÖSSER - TENSOR 
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** Non compresa. Al momento dell’ordine indicare il codice.
Not included. At the moment of the order write the item code.
Non inclus . Lors de la commande , indiquez le code .
Nicht inbegriffen. Geben Sie bei der Bestellung die Artilelnummer an.
No incluido. En el momento del pedido, indique el código.


